
El nuevo modelo de fotobiorreactor para 
laboratorio Lab Model 2016, diseñado y 
desarrollado por Aqualgae, aporta a sus 
usuarios un diseño en coherencia con el resto 
de equipos del lugar de trabajo. 

Además, se ha pensado siempre en el 
cliente, aportando controles ergonómicos, 
intuitivos y de alta calidad. Un fotobiorreactor 
compacto, fácil de limpiar, de montar (sistema 
llave en mano) y de desmontar.

El equipo está protegido del exterior, lo que 
permite una temperatura controlada y menos 
agentes contaminantes externos. 

Fotobiorreactor específico para microalgas

4 columnas de 20 L

Equipo en acero inoxidable 316 y pintura 
lacada anti-corrosión

Suministro independiente de aire, CO
2
, 

nutrientes

Filtros de gases

Sistemas de autolimpieza

Superficies 100% lisas para prevención de 
biofouling



Intercambio rápido de tipo de 
iluminación.

Iluminación específica por columnas o 
general para las cuatro.

Distintas tecnologías de iluminación 
en opción, fluorescente, LED, con 
diferentes modelos, espectros e 
intensidades.

Reconocimiento automático de la 
tecnología  lumínica empleada.

Bombas peristálticas opcionales.

Mesa de apoyo opcional, con 
recipientes para nutrientes y/o 
cosechado , así como elementos de 
apoyo.

Control automático de fotoperiodo y 
definición de perfiles de iluminación

Operación intuitiva en pantalla táctil o remotamente

Configuración óptima con todos los componentes necesarios

Representación gráfica de todas las variables del proceso

Control de flujo con rotámetros

Regulación precisa de temperatura con tecnología PID

Control automático de pH optimizado

Cosechado automático y programable

Interfaces adicionales para integración de otros elementos (válvulas, sensores)

Sensores robustos de calidad industrial

Integración opcional de otros sensores: O
2
, Nitratos, densidad óptica...

Histórico de todos los parámetros online

Registro de todos los ajustes y eventos de control


